KONSTRUKCE STŘELY

Zaváděním bezdýmného prachu se zvýšila rychlost střel, která si vynutila změnu jejich konstrukce. Při vyšší počáteční rychlosti jsou síly působící na olověnou střelu tak velké, že se střela nestačí zaříznout do drážkování ve vývrtu, bývá stržena a tím jí není udělena žádoucí rotace. Tento problém vyžadoval zpevnění povrch olověné střely, a to pláštěm z měděného, mosazeného nebo tombakového plechu. Zavádění výkonného bezdýmného prachu vyvolalo požadavek na zavedení plášťové střely. Od roku 1874 jsou zaznamenány postupy na zpevnění střel. Nejprve berlínský plukovník Bode začal zpevňovat olověné střely přídavkem cínu nebo antimonu. Rakouský Werndl ovíjel střely měděným páskem a vytvořil tak první plášť střely. Funkční řešení nalezl Lorenz v Karlsruhe vynalezením spojení pláště a jádra střely spájením. Prvním nábojem plněným bezdýmným prachem a osazený plášťovanou střelou byl francouzský náboj 8 mm Lebel. V roce 1888 byly moderní náboje plněné bezdýmným prachem a osazené již plášťovanou střelou zavedeny do výzbroje armád v Německu a ve Velké Británii. V Německu byl zaveden náboj M88 (8 x 57 J) s lahvičkovou nábojnicí bez okraje s vytahovací drážkou a osazený plášťovanou střelou. Byl to druhý náboj na světě plněný bezdýmným prachem a první s moderní konstrukcí nábojnice v provedení jaké je používáno dodnes. Ve Velké Británii byl prvním masově vyráběným nábojem s plášťovanou střelou 303 British.

Oplášťovaná střela se začala používat i pro lovecké náboje kde byl i sledován zvětšený ranivý účinek na lovenou zvěř. Jedny z prvních loveckých střel s pláštěm jsou střely firmy Sauer a Sohn nebo Holland a Holland z roku 1892 a z roku 1893. Jednalo se již o poloplášťové střely podobné střelám dnešním. Na konstrukci dnešní lovecké střely jsou kladeny vysoké a komplikované nároky, které mají i protichůdný charakter. Správně řešená lovecká střela musí mít pevné spojení jádra a pláště. V praxi se používá řešení pomocí lemů a zakroužení, případně i spájení obou komponent střely. Dokonalejší řešení, zaručující spolehlivější splnění nároků kladených na střelu, je použití dvojitého jádra. V přední části je umístěna část jádra z měkkého olova, která zajistí patřičné zvětšení plochy střely a zadní část jádra tvořená tvrdým olovem zabezpečí kompaktnost a průbojnost střely. Někdy jsou jádra od sebe oddělena přepážkou vytvořenou pláštěm, který má tvar dvojitého kalíšku písmene H nebo A.

Střela Failsafe od firmy Winchester je dokonce 4 komponentní, kdy je ve špičce měkký olovo a zadní olověné jádro je vsazeno do ocelové košilky. Vše je oplášťováno pláštěm ve tvaru písmene H. Prvním tvůrcem, který přišel se střelou s dvojitým jádrem byl geniální německý konstruktér střeliva W. Brenneke. Svoji střelu TIG, která se úspěšně vyrábí dodnes, osadil poprvé do svého náboje 7 x 64 již v roce 1917. Podle jeho vzoru dnes téměř všichni výrobci střeliva mají ve svém programu vícekomponentní střely, kterým patří současný trend. Tyto střely vykazují nejlepší a nejspolehlivější zastavovací schopnost a ranivost. Konstrukce střely většinou velmi výrazným a někdy naprosto podstatným způsobem rozhoduje o ranivosti a spolehlivých smrtících účincích střely. Hrot starších střel mívá tvar ogiválu. Jejich nevýhodou je vyšší aerodynamický odpor a tím strmější ztráta rychlosti a energie než u střel špičatějších. Modernější střely mají biogivální tvar, který je špičatější s menším aerodynamickým odporem. Zadní část střely bývá u moderních střel zúžena. V řezu tento tvar připomíná lodní záď, proto se používá často i v názvu střely. Zúžení střely má význam zejména ve zmenšení plochy dna střely, o které se opírají spalné plyny po opuštění střely vývrtu hlavně. Spalné plyny svým tlakem, mimo vedení vývrtem, střelu negativně ovlivňují a zhoršují její přesnost. Menší průřez dna střely zmenšuje i negativní vliv spalných plynů a střela je přesnější.

Před koupí střeliva je bezpodmínečně nutné seznámit se s konstrukcí střely. U prodejce je třeba žádat prospekt výrobce střeliva a tam popis konstrukce střely vyhledat. Konstrukce a druh střely je naprosto určující pro převládající účel použití. Správný výběr střely zabezpečí spolehlivější lovecký výsledek. Znalost konstrukce střel a jejich správné použití také přispěje k častým mnohdy nekonečným, diskusím o tom jak některý náboj určité ráže má vysokou zastavovací schopnost, po jiném zvěř odbíhá a jiný zase způsobuje poškozování zvěřiny. A při tom hlavní a podstatný díl vlivu má na uvedené jevy, u nábojů jedné výkonové třídy, je právě konstrukce střely.
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