OZNAČOVÁNÍ STŘEL

Pro označení střel, na rozdíl od označování nábojů, neexistuje sjednocení ani žádná standardizace. Označení střely si provádí výrobce. Pro rozlišení konstrukce a vlastností střel si zavedli označování střel čísly nebo zkratkami nebo komerčními názvy (např. Lapua Vulkan, Brenneke Torpedo, Winchester Failsafe, Remington CoreLokt, PMP ProAmm, Nosler Partition, Balistictip, TXP, CDP (Controlled Deformation Proces atd.). Do širšího použití v mezinárodním měřítku se vžívá časté používání zkratek anglických výrazů. U německých výrobců střeliva vychází zkratky z německých názvů.

Nejčastější označování střel:

MH = měkký hrot (anglické označení SP = soft point)

C (FMJ = full metal jacket) - celoplášťová střela

MHP = měkký hrot prosekávací (SPCE)

DHK = dutý hrot krytý (HPC)

HPBT = dutý hrot dno střely ve tvaru lodní zádě

SBT = poloplášť zadní část ve tvaru lodní zádě

TM = poloplášť

KS = kuželová střela

DK = dvojité jádro

HM = plášť ve tvaru H s přepážkou

AM = plášť ve tvaru A s přepážkou

KONSTRUKCE NĚKTERÝCH STŘEL

SB MH (SP)

Sestává se z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že olověné jádro, které je v přední části obnaženo, se deformuje při zásahu cíle do hřibovitého tvaru, což zlepšuje smrtící účinek. Je laborována u většiny typů kulovnicových nábojů a podle ráže a hmotnosti je používána zejména k lovu spárkaté zvěře.

SB MHP (SPCE)

Střela má na plášti vytvořenou prosekávací hranu, která současně částečně uzamyká olověné jádro. Účinek střely je závislý na odporu cíle, což má za následek, že se u slabší zvěře střela rozkládá méně než u silnější. Je vhodná pro lov spárkaté zvěře. Praktické výsledky ukazují, že tato střela se střižnou hranou má i lepší balistické výsledky (rozptyl) než předchozí typ.

SB MHP-DC (SPCE-DC)

Střela má olovněné jádro vyrobené ze dvou různě tvrdých slitin olova. Přední měkká část se při nárazu snadno deformuje a druhá část, která je vyrobena z tvrdé slitiny, uchovává tvar. Tato kombinace spojuje dva požadavky. Účinnou ranivost s velkou průrazností. Je vhodná k lovu vitální zvěře. (u tuzemského výrobce zatím není ve výrobě)

SBC (FMJ)

Olověné jádro je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel, neboť se nedeformuje při zásahu cíle. Používá se k lovu trofejové zvěře a k sportovní střelbě.

SB DHK (HPC)

Speciální střela, která má v přední části expanzivní dutinu zakrytou měděnou kuklou. Dutina napomáhá deformaci střely při zásahu, ale zhoršuje balistické hodnoty. Z těchto důvodů se překrývá kuklou. Tento typ střely má značný tříštivý účinek, a proto se používá k lovu těžké vitální zvěře a šelem.

HPBT

Střela zn. Sierra s minidutinkou a dnem střely ve tvaru lodní zádě. Vyniká výjimečně výhodnými balistickými vlastnostmi a špičkovou přesností střelby. Dutinka způsobuje tzv. hydroefektem zvýšenou ranivost. Používá se k lovu lehké a střední zvěře.

TIG/TUG

Torpedo ideal a torpedo universal Geschoss - původní konstrukce střel s dvojitým jádrem od Wilhelma Brennekeho, která zabezpečuje ideální rozklad do hřibovitého tvaru a velmi spolehlivou a vyrovnanou ranivost.

TROPHY BONDED

Střela firmy Federal u níž je olověné jádro jen v přední části střely zadní třetina střely je tvořena tuhým dnem pláště. Střela byla vyvinuta lovcem africké zvěře Jackem Carterem. Střela vyniká ranivostí i u těžké a tvrdé zvěře.

TXP

Střela firmy Norma s dvojitým jádrem odděleným přepážkou v plášti tvaru A. Střela vyniká hloubkovým a šokovým účinkem i na silnou zvěř a spolehlivým řízeným rozkladem střely.

VULKAN

Střela firmy Norma se zvýšenou pevností spojení jádra a pláště speciálním procesem a lemem pláště ve špičce střely. Střela má vynikající hloubkový a šokový účinek.

NOSLER PARTITION

Střela firmy Nosler. V plášti tvaru A s přepážkou jsou zavřena dvě jádra. Střela má výborné ranivé účinky a navíc vyniká svojí přesností, která se vyrovná terčovým střelám.

CDP

CDP - Conntrolled Deformation Process - střela s řízeným deformačním procesem.) Nejnovější střela firmy Blaser a firmy RWS. Dvojité jádro je uzavřeno v plášti tvaru H s přepážkou. Vyniká hloubkovou ranivostí a přesností u všech druhů zvěře.

DK

Střela s dvojitým jádrem a dvojitým pláštěm německé firmy RWS. V přední části střely je jádro z měkkého olova v měkkém tombakovém plášti. Zadní část střely je z tvrdého olova v tužším plášti. Po zásahu vytváří zadní tuhá část střely střižnou hranu. Střela je vhodná k lovu menší a střední zvěře, kde má velmi dobrou ranivost a zejména šetrnost ke zvěřině.

PRO AMM

Střela firmy PMP s dvojitým olověným jádrem. K zabezpečení řízeného rozkladu do hřibovitého tvaru je střední část pláště zesílena. Střela má vynikající ranivé účinky.

BALISTIC TIP

Střela firmy Nosler s expanzní dutinkou ve špičce střely, která je překryta barevnou polykarbonátovou špičkou. Dutinka zabezpečuje rozklad střely až po zesílenou část pláště, která rozložení zastaví a vytvoří hřibovitý tvar. Střela má velmi dobrou ranivost a vyniká svojí přesností, která se vyrovná terčovým střelám.

BARNES X

Střela výrobce střel, která je vyrobena celá z kompozitního materiálu. Ve špičce je vytvořena dutinka s proměnnou tloušťkou stěny. Tato úprava zabezpečuje řízený rozklad střely do hřibovitého tvaru v průřezu ve tvaru čtyřlístku. Jedná se o velmi kompaktní a pevnou střelu, která se s výhodou používá k lovu těžší zvěře.

SIERRA GAMEKING

Poloplášťová střela amerického specializovaného výrobce s vynikajícími balistickými vlastnostmi a universálním použitím na malou a střední zvěř.
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